FI } PROHLASENI O VLASTNOSTECH
OWCre e dle prilohy Il nafizeni EP a rady (EU) ¢.305/2011

for the world at your feet
/\J Peran Compact White Filler

Nazev vyrobku: Pern Compact White Filler

Cislo prohlaseni CZ-00034
1. Jedineény identifikaéni kéd typu vyrobku:
EN 13813: SR-RWA10-IR17-B2.0

2. Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoZnujici identifikaci stavebnich
vyrobki podle ¢l. 11 odst. 4:

Cislo 3arze: viz obal vyrobku

3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:

EN 13813
Pryskyfiény potérovy material pro vnitfni pouziti ve stavbach

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle &l. 11
odst. 5:

Flowcrete Polska Sp. Z.0.0.
Ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa,
Polsko

5. Pripadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plna moc se
vztahuje na Gkoly uvedené v &l. 12 odst. 2:

Neni relevantni

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobka,
jak je uvedeno v priloze V:

Systém 4 (pro vnitfni pouziti)
Systém 3 (reakce na ohen)

7. V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se
vztahuje harmonizovana norma:

Neni relevantni

8. V piipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
ETA — evropské technické posouzeni:

Neni relevantni

Tremco CPG s.r.0.
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9. Viastnosti uvedené v prohlaseni

q3

Flowcrete Polska Sp. Z.0.0.
Ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Polsko

13
EN 13813 SR-RWA10-IR17-B2.0
Pryskyfiény potérovy material pro vnitini pouziti ve stavbach (neni obrusna vrstva)

; . @ v Harmonizované
Zakladni charakteristiky Viastnosti technické specifikace
Uvolfovani korozivnich latek SR
Odolnost proti opotfebeni RWA10
Odolnost viéi narazu IR17
Pevnost v pfilnavosti (pfidrznost) | B2.0 B
Reakce na ohen CeL-s1
Propustnost vody NPD

* Testovano jako souc¢ast konstrukéniho systému Peran STB Compact

Evropska norma EN 13813 (Potérové materialy a podlahové potéry - Potérové materialy - Vlastnosti a
poZadavky). Tato norma stanovi poZzadavky na potéroveé materialy pro vnitini pouZiti pfi konstrukci podlah.
Tato norma zahrnuje rizné podlahové vyrobky, véetné cementovych, na bazi siranu vapenatého a
syntetickych pryskyric (poznamka - vyrobky, které pfispivaji k tnosnosti konstrukce, jsou z této normy
vylouceny).

Ustanoveni této evropské normy v pfiloze ZA splfiuji poZadavky mandatu uvedeného ve smérnici o
stavebnich vyrobcich (89/106 / ES).

Toto prohlaseni je v souladu s poZadavky stanovenymi v tabulce ZA.1.5 - Pfislusna ustanoveni pro potérovy
material ze syntetické pryskyfice. Systémy prokazovéani shody (definované v tabulce ZA.2) jsou v souladu s
poZadavky stanovenymi v tabulce ZA.3.3 - Prifazeni hodnoceni shody pro material podlahového potéru v
systému 4 (tj. Rizeni vyroby a poéateéni zkouska typu viastnimi silami osvédéeni).

10. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.
Tote prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedengho v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Bartosz Mysior
Operations Director

5.5.2021 CZ, Praha




