Dato Trykt : 24/01/2022 Produkt: FLOWCHEM VE SL FILLER

Sikkerhedsdatablad i henhold til
forordning (EF) 'No. 2015/830

Construction .
® Products Group illbruck Flowcrete Nullifire TREMCO VYandex dryvifl
Europe

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator FLOWCHEM VE SL FILLER Revisionsdato : 24/01/2022
Produkinavn : Flowchem VE SL Filler Tilsideseetter dato : 09/12/2021
UFI Code: Ingen information
1.2 Relevante identificerede Belaegninger og maling, fortyndere, farvefijernere. Manuelle aktiviteter der indebaerer
anvendelser for stoffet eller handkontakt. Vidt udbredt anvendelse, der fgrer til inkludering i/pa artikel (indenders).
blandingen samt anvendelser, Til brug af behegrigt uddannede applikaterer. Pafgring med rulle eller pensel. Lav
der frarades energispredning af coatings. Frarades: Enhver anden brug.

1.3 Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Producent : Flowcrete Polska Sp. z 0. o.
Ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa
Polska

Tel: +48 22 879 8907
Fax: +48 22 879 8918
ehs.uk@flowcrete.com
www.flowcrete.com.pl/

Datablad Produceret af : ehs.uk@flowcrete.com

1.4 Neadtelefon: CHEMTREC +1 703 5273887 (Udenfor USA)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til klassificering, etikettering og emballage forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt i henhold til EF-forordning 1272/2008/EF.
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Dato Trykt : 24/01/2022 Produkt: FLOWCHEM VE SL FILLER

2.3 Andre farer
Ingen information

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:
Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT/VPVB i overensstemmelse med bilag XIlI.

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Farlige stoffer

Navn i henhold til EF EINECS-nr. CAS-nr. % Classifications
Ingen farlige
genstande
findes
CAS-nr. M-faktorer REACH Reg. nr.
Ingen farlige genstande
findes
Yderligere oplysninger : Teksten til CLP faresaetninger vist ovenfor (hvis nogen) er givet i afsnit 16.

PUNKT 4: Fgrstehjaelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af farstehjaelpsforanstaltninger

Generelle Noter: Sag laege - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivistilfeelde. Vis dette sikkerhedsdatablad til
vagtlaegen.

Efter indanding : Flyt personen til frisk luft. Hvis tegn/symptomer fortsaetter, sag leege.
Efter hudkontakt : Brug mild seebe hvis tilgaengelig. Vaskes af med saebe og rigeligt vand.

Efter gjenkontakt : Skyl omhyggeligt med rigeligt vand ogsa under gjenlagene. Hold gjet vidt &bent under skylningen. Fjern
kontaktlinser.

Efter indtagelse : Tar forsigtigt af eller skyl indersiden af munden med vand. Giv sméa maengder vand at drikke. Giv aldrig en
bevidstlgs person noget gennem munden. Hvis indtaget, FREMKALD IKKE opkastning medmindre anvist at gare det af
lzegeligt personale.

Self beskyttelse af Farstehjeelper:
Veer opmaerksom pa, at de andre materialer i brug, kan klassificeres som vaerende farlige.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Ingen information

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig

Der er ingen tilgeengelig information om kliniske tests og medicinsk overvagning. Specifik, toksikologisk information om
stoffer, hvis disponibel, kan findes i sektion 11.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1  Slukningsmidler:
Kuldioxid , Tert kemikalie, Skum, Vandtage

Skal af sikkerhedsmaessige grunde ikke anvendes: Alkohol, alkoholbaserede oplasninger, ethvert andet medie ikke anfart
ovenfor.

5.2  Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ingen information

5.3  Anvisninger for brandmandskab
Ikke breendbart. Ingen farlige indholdsstoffer i henhold til Forordning (EU) nr. 1907/2006. Brandslukningsforanstaltningerne
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Dato Trykt : 24/01/2022 Produkt: FLOWCHEM VE SL FILLER

skal vaere hensigtsmaessige i forhold til lokale omsteendigheder og det omgivne miljg.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1  Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og ngdprocedurer

Undga stgvdannelse. Brug personligt beskyttelsesudstyr.
6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Ingen specielle forhold kan naevnes.
6.3 Metoder og udstyr til inddaemning og oprensning

Opsaml og overfar til passende meerkede beholdere. Ingen specielle miljgmaessige forholdregler kreeves. Efter renggring
skylles rester bort med vand. Henviser til beskyttelsesforanstaltninger naevnt i afsnit 7 og 8.

6.4 Henvisning til andre punkter

Yderligere instruktioner : Venligst referér til EU regulativer for bortskaffelse eller nationale direktiver vedrgrende dette
materiale. Se punkt 13 for yderligere information.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgé stevdannelse. Beskyt mod fugt.
Vask haender fgr pauser og ved arbejdstids ophgr. Undga indanding af stgv. Ved anvendelse ma man ikke spise, drikke eller
ryge.

7.2  Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Forhold, der skal undgas: Undga fugt.
Opbevaringsforhold: Opbevares teet tillukket pa et tort og keligt sted.

7.3  Seerlige anvendelser

Komponent af harpiksbaseret gulvprodukt. Blanding og anvendelse skal vaere i overensstemmelse med de tekniske
datablade.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1 Kontrolparametre

Indholdsstoffer med arbejdshygiejniske graensevaerdier
(DA)

Navn CAS-nr. TLV mg/m3 TLV ppm Loftveerdi mg/m3 Loftveerdi ppm

Ingen farlige genstande findes

Navn CAS-nr. OEL-Note

Ingen farlige genstande findes

Yderligere radgivning: Referér til nationale direktiver for arbejdsstyrkens eksponeringsniveauer. Nogle komponenter kan ikke
veere klassificeret i henhold til CLP forordningen i EU.

8.2 Eksponeringskontrol

Personlig beskyttelse
Andedreetsveern: Effektiv stavmaske.

Gjenveern: Jjenskylleflaske med rent vand. Sikkerhedsbriller med sideskaerme i overensstemmelse med EN 166.
Beskyttelse af haender : Beskyttelseshandsker. Langaermet beklaedning.

Andet beskyttelsesudstyr: Ingen information

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger: Tilstreekkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede omrader.
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Kemisk navn :

EU-Nummer:

DNELs - Afledte nuleffektniveauer

Arbejdstagere
Kroniske
effekter lokal

Eksponerings Akutte virkning Akutte
vej lokalt virkninger
systemisk

oral Ikke pakraevet

Indanding
Dermal

PNEC's - Forventet nuleffektkoncentration

CAS-r. :

Kroniske effekter| Akutte virkning Akutte
systemisk lokalt

virkninger

Produkt: FLOWCHEM VE SL FILLER

Forbrugere

Kroniske
effekter lokal

systemisk

Kroniske effekter
systemisk

Mal miljgbeskyttelse

PNEC

Ferskvand

Ferskvandssedimenter

Havvand

Marine sedimenter

Fodekaeden

Mikroorganismer i rensningsanlaeg

Jord (landbrugsjord)

Luft

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1  Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Ytre egenskaber:

Fysisk tilstand

Lugt

Lugttaerskel

pH

Smeltepunkt / frysepunkt
Kogepunkt / omrade (°C)
Flammepunkt, (°C)
Fordampningshastighed

Antaendelighed (fast stof, luftart)

@vre / nedre anteendelses-eller
eksplosionsgraenser

Damptryk

Damptaethed

Relativ massefylde

Oplaselighed i / blandbarhed med vand
Fordelingskoefficient: n-oktanol / vand
Selvantandelsestemperaturen (°C)
Dekomponeringstemperatur (°C)
Viskositet

Eksplosive egenskaber
Oxiderende egenskaber

Ikke besluttet
Solid

Ikke besluttet
Ikke besluttet
Ikke besluttet
Ikke besluttet
I.B. - LB.
999

Ikke besluttet

Ikke besluttet

999 -0

Ikke besluttet
Ikke besluttet
Ikke besluttet
Ikke besluttet
Ikke besluttet
Ikke besluttet
Ikke besluttet

Ikke besluttet
Ikke besluttet
Ikke besluttet
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Dato Trykt : 24/01/2022 Produkt: FLOWCHEM VE SL FILLER

9.2 Andre oplysninger
VOC-indholdg/1: Ikke besluttet

Veegtfylde (g/cm3) 0.120

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Der er ingen kendte reaktivitetsrisici under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner
Farlig polymerisering forekommer ikke.

10.4 Forhold, der skal undgas
Undga fugt.
10.5 Materialer, der skal undgas
Ma ikke opbevares i neerheden af syrer.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet:

Oral LD50 : Ingen information

Indanding LC50: Ingen information
Irritation: Ingen information tilgaengelig
Atsende virkning: Ingen information tilgaengelig
Sensibilisering: Ingen information tilgaengelig
Toksicitet ved gentagen Ingen information tilgeengelig
dosering:
Kreeftfremkaldende Ingen information tilgaengelig
egenskaber:
Mutagenicitet: Ingen information tilgaengelig
Reproduktionstoksicitet.: Ingen information tilgeengelig
STOT-enkelt eksponering: Ingen information tilgeengelig
STOT-gentagen eksponering: Ingen information tilgeengelig
Aspiration: Ingen information tilgaengelig

Hvis ingen oplysninger er angivet underud Akut toksicitet har de akutte virkninger af dette produkt er ikke blevet testet.
Data for de enkelte komponenter er angivet nedenfor:

Side 5/9
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Yderligere oplysninger :

Dette produkt kan indeholde krystallinsk siliciumdioxid, som er opfgrt af IARC som kendt kraeftfremkaldende for mennesker (gruppe
1). Denne klassificering er kun relevant, nar udsat for krystallinsk siliciumdioxid i stgv eller pulverform, inklusive haerdet produkt, der
er genstand for slibning, maling, skaering, eller andre overflade-forberedelsesaktiviteter.

"Social dialog om respirable, krystallinske silikater og vejledning i god praksis

Den 25. april 2006 blev der underskrevet en overenskomst om en tvaersektoriel, social dialog om sundhedsbeskyttelse af
medarbejdere gennem god handtering og brug af krystallinske silikater og produkter indeholdende disse. Denne autonome aftale, der
modtager finansiel statte fra Den Europaeiske Kommission, er baseret pa en vejledning i god praksis. Aftalens krav tradte i kraft den
25 oktober 2006. Overenskomsten blev offentliggjort i Den Europaeiske Unions Tidende (2006/C 279/02). Teksten til overenskomsten
og dens tilfgjelser, herunder Vejledning for God Praksis, er tilgaengelige fra http://www.nepsi.eu og giver nyttig information og
vejledning til handtering af produkter, som indeholder respirable, krystallinske silikater. Litteraturhenvisninger kan fas ved
henvendelse til EUROSIL, European Association of Industrial Silica Producers (en europaeisk sammenslutning af industrielle silikat-
producenter).

"Litteraturhenvisninger

Langvarig og/eller massiv eksponering over for respirabelt, krystallinsk silikatholdigt stev kan forarsage silikose, en nodulzer
lungefibrose forarsaget af aflejring i lungerne af fine, respirable partikler bestdende af krystallinske silikater.

1 1997 konkluderede IARC (et internationalt agentur for kreeftforskning), at krystallinsk kvarts inhaleret fra erhvervsmeessige kilder kan
forarsage lungekraeft hos mennesker. Men agenturet papegede, at det ikke er alle industrielle omstaendigheder eller alle krystallinske
silikat-typer, der er under mistanke. (IARC-monografi om evaluering af kraeftfremkaldende risici ved kemikalier mod mennesker,
silikat, silikatstav og organiske fibre, 1997, bd. 68, IARC, i Lyon, Frankrig.)

I juni 2003 konkluderede SCOEL (EU-Kommissionens Videnskabelige komité for erhvervsmaessige graenseveerdier), hovedeffekten
pa mennesker ved inhalering af respirabelt krystallinske silikatstov er silikose. “Der foreligger tilstraekkelig information til at
konkludere, at den relative risiko for lungekreeft gges hos personer med silikose (og tilsyneladende ikke hos medarbejdere uden
silikose, der har veeret eksponeret for silikatstav i stenbrud og i den keramiske industri). Derfor vil forebyggelse af silikoseudbrud ogsa
nedbringe kreeftrisikoen .. (SCOEL SUM Doc 94-final, juni 2003).

Med andre ord er der en raekke beviser til statte for, at aget kreeftrisiko kan vaere begreenset til personer, der allerede lider af silikose.
Medarbejderbeskyttelse mod silikose bar sikres ved at overholde eksisterende, regulerende, erhvervsmaessige eksponeringsgraenser
og implementere supplerende foranstaltninger til risikostyring, hvor pakraevet.

"Health & Safety Executive (specifik for UK):

Detaljerede bedemmelser af videnskabelige beviser angaende de sundhedsmeessige virkninger af krystallinske silikater er blevet
offentliggjort af HSE (Health and Safety Executive, UK (britisk sundheds- og sikkerhedsmyndighed )) i farevurderingsdokumenterne
EH75/4 (2002) og EH75/5 (2003). HSE papeger pa sin hjemmeside, at "medarbejdere, der udsaettes for fint stgv indeholdende kvarts
har risiko for at udvikle en kronisk og eventuelt en alvorligt invaliderende lungesygdom kendt som "silikose". Ud over silikose er der
nu tegn pa, at en kraftig og langvarig eksponering for stgv pa arbejdspladsen, der indeholder krystallinsk silikat, kan fere til en eget
risiko for lungekreeft. Vidnesbyrdet tyder pd, at en gget risiko for lungekreeft synes at forekomme hos arbejdstagere, der har udviklet
silikose.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet:

EC50 48hr (Daphnia): Ingen information
IC50 72hr (alger): Ingen information
LC50 96hr (fisk): Ingen information
12.2 Persistens og nedbrydelighed: Ingen information
12.3 Bioakkumuleringspotentiale: Ingen information
12.4 Mobilitet i jord: Ingen information
12.5 Resultater af PBT- og vPvB- Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT/VPVB i overensstemmelse med bilag
vurdering: XI1I.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1  Metoder til affaldsbehandling: Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale
regulativer. Tomme beholdere skal tages til en godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.
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Europaeiske Affaldskode: Ingen information
Emballage Affaldskode: 150110

| PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer Ikke geeldende
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper Not regulated for transport according to ADR/RID, IMDG, and IATA
shipping name) regulations.
Teknisk betegnelse Ikke gaeldende
14.3 Transportfareklasse(r) Ikke geeldende
Sekundaere farer Ikke geeldende
14.4 Emballagegruppe Ikke geeldende
14.5 Miljefarer Ikke geeldende
14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke geeldende
EMS-NR.: Ikke geeldende

14.7 Bulktransport i henhold til bilag Il i MARPOL  Ikke gzeldende
73/78 og IBC-koden

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Seerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og milje:
NATIONALE BESTEMMELSER :

Danmark, produktregistreringsnummer: Ikke tilgaengelig
Dansk MAL-kodenummer: 00-1(1993)
Dansk MAL-kodenummer for brugsklar blanding: Ikke tilgaengelig
Sverige, produktregistreringsnummer: Ikke tilgaengelig
Norge, produktregistreringsnummer: Ikke tilgaengelig
Germany WGK Class: Ikke tilgaengelig
Directive 2004/42/CE :

Ikke tilgeengelig

Daekket af Direktiv 2012/18/EU (Seveso IlI): ke geeldende

Restriktioner i forhold til produktet eller de
indeholdte stoffer ifalge Bilag XVII, Forordning (EF)  |kke gaeldende
nr. 1907/2006:

Annex XIV - Authorisation List:
CAS-nr. Navn i henhold til EF
Ikke geeldende

SVHC - Substances of very high concern (Candidate List):
CAS-nr. Navn i henhold til EF

Ikke geeldende

15.2  Kemikaliesikkerhedsvurdering:
Leverandgren har ikke gennemfart en kemikaliesikkerhedsvurdering for dette stof/denne blanding.
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PUNKT 16: Andre oplysninger

Tekst til CLP faresaetninger vist i afsnit 3, der beskriver hver ingrediens :

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt i henhold til EF-forordning 1272/2008/EF.

Grund for revision
Stof- og/eller produktegenskaber @ndret i punkt (er):
15 - Oplysninger om regulering

Dette sikkerhedsdatablad (SDS) er blevet revideret for at opfylde de nye EU CLP krav. Der har veret
bade formaterings—- og indholdsandringer, der er baseret pa CLP-klassificeringen (hvis relevant), sa
gennemgd venligst de enkelte afsnit af sikkerhedsdatabladet efter bestemte @ndringer.

Referencer:

Dette sikkerhedsdatablad er blevet udarbejdet pa baggrund af data og information fra fglgende
kilder:

Ariels lovgivningsmaessige database stillet tilradighed af 3E Corporation i Kgbenhavn, Danmark;
EU Kommissionens forordning nr 1907/2006 om REACH som @ndret i Kommissionens forordning (EU)
2015/830;

Den Europaiske Union (EF) forordning nr. 1272/2008 om klassificering, merkning og emballering af
stoffer og blandinger (CLP-forordningen) og efterfglgende tekniske udvikling tilpasninger (ATP);
Kommissionens beslutning 2000/532/EF og dets Annex benavnt "Liste over affald".

Akronym & forkortelser:

CLP Klassificering, merkning og emballage forordning

EF Europa-Kommissionen

EU Den Europaiske Union

us USA

CAS Chemical Abstract Service

EINECS Europaiske fortegnelse over eksisterende kemiske stoffer

REACH Registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier forordning

GHS Globale harmoniserede system for klassificering og merkning af kemikalier

LTEL Langvarig eksponering

STEL Korttidseksponeringsgranse

OEL Grensevardier

ppm Parts per million

mg/m3 Milligram per kubikmeter

TLV Grensevaerdi

ACGIH Amerikanske konference for Governmental Industrial Tandplejere

OSHA Occupational Safety & Health Administration (USA)

PEL Tilladte grenseverdier

vOoC Flygtige organiske forbindelser

g/ 1 Gram pr liter

mg / kg Milligram per kilogram

N / A Ikke relevant

LD50 Dgdelig dosis ved 50%

LC50 Dgdelig koncentration ved 50%

EC50 Halv maksimal effektiv koncentration

IC50 Halv maksimal inhiberende koncentration

PBT Persistent biocakkumulerende giftige kemikalie

vPvB Meget persistent og meget biocakkumulerende

EQF Det Europaiske @konomiske Fallesskab

ADR International Transport af farligt gods ad vej

RID International Transport af farligt gods med jernbane

FN De Forenede Nationer

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code

IATA International Air Transport Association

MARPOL Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe, 1973, som
@ndret ved protokollen af 1978

IBC International Bulk Container

RTI Irritation af luftvejene

NE Narkotiske virkninger
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For yderligere information, kontakt Teknisk / Regulativ Afdeling

Dette blads informationer svarer til vor nuverende viden. Det er ikke en specifikation og
garanterer ikke specifikke egenskaber. Det er hensigten med denne information at tilvejebringe en
generel vejledning med hensyn til sundhed og sikkerhed, baseret pa vor viden omkring handtering,
opbevaring og brug af produktet. Den er ikke anvendelig til unormal eller ikke standard brug af
produktet, eller i de tilfelde hvor instruktioner og anbefalinger ikke fglges.
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